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X5 Dental ün�t
1 Adet Aeratör başlığı push buton LED ışık
1 Adet M�kromotor
1 Adet P. Buton anguldruva 
1 Adet ün�te monte dev�r Led ışıklı Woodpacker kav�tron 
1 Adet LED ışıklı dolgu c�hazı ün�te monte as�stan
panel�nde
1 Adet hava su şırıngası 3 fonks�yonlu
1 Adet hava su şırıngası 3 fonks�yonlu as�stan panel�nde
Kalın cerrah� ve havalı em�c� hortumu
İnce sulu em�c� hortumu 
Tem�z su s�stem�
Hareketl� kreşuar
LED cerrah� reflektör fotosell� soğuk ışık 35000 lüx
Çok fonks�yonlu ayak pedalı
Lüx hek�m tabures� 
LCD ekran + Ekran kolu + İntra oral kamera
Garant� süres�:2 yıl

X5 Dental Ün�t Özell�kler�

S�nol Eversun D�ş Ün�t� - 2308
S�nol Eversun D�ş Ün�t� Aksesuarları
 • S�nol Eversun aeratör 
• M�kromotor 
• Anguldruva 1:1 
• Woodpecker Işınlı dolgu c�hazı 
• Woodpecker Işıklı kav�tron 
• Hava su spreyler�
S�nol Eversun D�ş Ün�t� Un�t Tablet�
• 5 çıkışlı askılı tablet
• Pnömat�k kol
• 35.000 lux reflektör
• Hareketl� takoz grubu
S�nol Eversun D�ş Ün�t� Koltuk & Pedal
• Hareketl� sağ kolçak
• Ant� korozyon, ant� pas ve ant� solma özell�g� sayes�nde
 kolay tem�zl�k �mkanı
• Pnömat�k pedal ve sulu - susuz
• LP ve 0 poz�syonlarını �çeren 3 programlı trandelenburg
 poz�syonu alab�len ergonom�k koltuk
• Çok fonks�yonlu pedal
• Pedal’dan sulu, susuz ve ch�p-blower kumanda
S�nol Eversun D�ş Ün�t� Kreşuar
• Hareketl� kreşuvar 
• Ayrılab�l�r blog s�stem�
• Sıcak su s�stem� - Otomat�k yedek su tankı
• Hafızaya alınab�l�r zaman ayarlı kreşuar ve bardak doldurucu

S�nol 2305 Askılı Ün�t
Standart Özell�kler
• Led reflektörlü
• 5 modüllü
• Hek�m tablet� üzer�nde 3 fonks�yonlu hava su şırıngası
• Dokunmat�k kumanda panel� - panel üzer�nde led aydınlatmalı
negatoskop
• Seram�k kreşuar
• Bardak doldurucusu sıcak su ısıtıcısı
• As�stan Kolu (4 modüllü)
• Koltuk ana fonks�yonları- güç hız ayarı-reflektör kumandası
• Ç�ft mafsallı tet�yer
• Hek�m tabures�
• Bağımsız hareketl� kreşuar
• Tablette pnömat�k fren tert�batı
• Kolay tem�zleneb�l�r kreşuar gövdes�nde hortum f�ltreler�
• Tam otomat�k sonsuz d�şl� hasta koltuğu
• Sulu s�stem tükürük em�c�
• Son poz�syon ve tükürme poz�syonuna tek tuşla geç�ş
• Emn�yet sw�cht�
• Ç�ft amort�sörlü koltuk
• Ekran kolu
Garant� süres� 2 yıl

Dental Ün�t
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X8 Dental Cerrah� ün�t

1 Adet Aeratör başlığı push buton LED ışık
1 Adet M�kromotor
1 Adet P. Buton anguldruva 
1 Adet ün�te monte dev�r Led ışıklı Woodpacker kav�tron 
1 Adet LED ışıklı dolgu c�hazı ün�te monte as�stan
panel�nde
1 Adet hava su şırıngası 3 fonks�yonlu
1 Adet hava su şırıngası 3 fonks�yonlu as�stan panel�nde
Kalın cerrah� ve havalı em�c� hortumu
İnce sulu em�c� hortumu 
Tem�z su s�stem�
Hareketl� kreşuar
LED cerrah� reflektör fotosell� soğuk ışık 55000 lüx
Çok fonks�yonlu ayak pedalı
Lüx hek�m tabures� 
LCD ekran + Ekran kolu + İntra oral kamera
Garant� süres�:2 yıl

X8 Dental Ün�t Özell�kler�

Fengdan Ün�t QL2028III

1 Adet Aeratör başlığı push buton LED ışık
1 Adet M�kromotor
1 Adet P. Buton anguldruva 
1 Adet ün�te monte dev�r Led ışıklı Woodpacker kav�tron 
1 Adet LED ışıklı dolgu c�hazı ün�te monte as�stan
panel�nde
1 Adet hava su şırıngası 3 fonks�yonlu
1 Adet hava su şırıngası 3 fonks�yonlu as�stan panel�nde
Kalın cerrah� ve havalı em�c� hortumu
İnce sulu em�c� hortumu 
Tem�z su s�stem�
Hareketl� kreşuar
LED cerrah� reflektör fotosell� soğuk ışık 35000 lüx
Çok fonks�yonlu ayak pedalı
Lüx hek�m tabures� 
LCD ekran + Ekran kolu + İntra oral kamera
Garant� süres�:2 yıl

Fengdan Ün�t Özell�kler�

S�ger U100 / V6000 D�ş Ün�t�
Standart Özell�kler
• S�mulat�ng kontrol teknoloj�s�, gel�şt�r�lm�ş fonks�yonell�k
• Dokunmat�k kontrol panel� ve foto elektr�k sensör tasarımı
• Her b�r hek�m �ç�n 5 farklı önceden ayarlı koltuk
poz�syonlandı rması
• Hasarı önley�c� �nterlock s�stem�
• M�kromotor hızı ve devr� ayak pedalı �le ayarlanab�l�r .
• Çok fonks�yonlu ayak pedalı
• D�nam�k el aletler�n�z �ç�n ops�yonel hızlı bağlantı s�stem�
• Çıkartılab�l�r s�l�kon ayak koruma kılıfı
• Ant�-Suct�on s�stem�
• HV suct�on mekan�zması
• Kolay tem�zl�k �ç�n takılıp çıkartılab�len suct�on s�stem�
• D�st�le su ve şebeke suyu seç�m� arasında kolay geç�ş
• Tem�zl�k �ç�n çıkarılab�l�r seram�k kreşuar ve su g�der�
• Üç teps� kapas�tes�
• Katlanab�l�r enstrüman rafları
• Hata r�sk�n� azaltmak �ç�n su boruları devres�nden ayrılmıştır.
• Ergonom�k d�zayn

Dental Ün�t
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Handy HDR-500 RVG C�hazı

Sensor: APS CMOS sensor
Dış Ebatları (mm) : 40×26
Sensörün Akt�f Alanı : 30×22
Sensor Kalınlığı : 6mm
Etk�n Aralık : 0~4,096
Güç : 5V±0.5V
Görüntü transfer� :USB2.0 USB 3.0
Kablo uzunluğu :. 3m
Garant� süres� 1 yıl

Özell�kler�:

Apple  Dental Portat�f Röntgen
C�hazı- Xray

Pozlama süres� seç�m�
Çocuk-yet�şk�n modu
D�j�tal-analog seç�m�
D�ş bölges� seç�m�
Otomat�k uyku modu
Güç tasarrufu modu
Pozlama aded� gösterges�
Hata kodları ve hata adları
gösterges�
Garant� süres� 1 yıl

Özell�kler�

Apple Dental RVG Sensörü

Sensor: APS CMOS sensor
Dış Ebatları (mm) :
31.44*38.43*5.00mm
Sensörün Akt�f Alanı : 30×22
Sensor Kalınlığı : 6mm
Etk�n Aralık : 0~4,096
Güç : 5V±0.5V
Görüntü transfer� :USB2.0 USB 3.0
Kablo uzunluğu :. 3m
Implant kutuphanes� cetvel, ç�zg�
fonks�yonları 
 Garant� süres� 1 yıl

Özell�kler

Görüntüleme C�hazları
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Myray Panoram�k Röntgen
Hyper�on X5 C�hazı

 3 noktadan destekle hastanın başını sab�tleme
 3 lazer desteğ� �le doğru çek�m
-Gen�ş fokal alanı �le hataları m�n�muma �nd�rme MRT (Morphology
Recogn�t�on Technology)
-Hyper�on X5, hastanın f�z�ksel yapısını otomat�k olarak algılayarak
uygun kV ve mA değerler�n� bel�rleyeb�lmekted�r.
7 çeş�t farklı hasta t�p�ne göre programlama (çocuk + (bayan – erkek)*
(zayıf -orta-�r� yapılı)
Yüksek kal�tede hızlı çek�m (3-12sn.)
Duvar / Yer Monteleneb�lme (0.72 m2 l�k alan kaplar)
15 farklı program (Hızlı çek�m programı dah�l)
 5 LP/mm ve üstü çözünürlüklü CMOS sensör Düşük radyasyon
salınımı
Kullanıcı dostu hasta yönet�m yazılımı
Kamera – Preap�kal- RVG görüntüler� hasta dosyasına ekleyeb�lme
Sınırsız çalışma b�lg�sayarı l�sansı Imajlar üzer�nde değ�ş�kl�k yapıp
kaydeb�lme Implant kutuphanes� cetvel, ç�zg� fonks�yonları DICOM
uyumlu IPAD üzer�nden �let�ş�m
2 yıl garant�l�d�r.

Özell�kler�:

Dental Tekn�k Serv�s
Marka ve model fark
etmeks�z�n, tüm ün�t ve
c�hazlarınızın, bakım onarım
�şler� alanında sertef�kalı
ek�pler�m�zle yapılmaktadır.
Kl�n�k Kurulumu
gerçekleşt�r�l�r
Tüm başlıklarınız tam�r
ed�l�r.

Myray Hyper�on X9 Tomograf�
C�hazı

Myray Tomograf� c�hazı, tek dokunuşla
tüm olası seçenekler. Hyper�on X9 �ş�n�ze
uyar, zamanınızı opt�m�ze eder,
�ht�yaçlarınızı karşılar. İst�sna�
performanslara sah�p olan karma b�r
platform.
12 yapılandırma
H�br�d teknoloj�
Hızlı güncelleme
Taşınab�l�r PAN / CEPH dedektörü
Özel 2D ve 3D dedektörler�n otomat�k
olarak seç�lmes� (Patentl�)
 Garant� süres� 2 yıl

Özell�kler

Görüntüleme C�hazları
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TRİDENT-RUNDA B CLASS OTOKLAV 23 
 LT 3 LÜ SET
          
Tekn�k Özell�kler:                                                                                                                                                            
·        B class  23  l�tre kapas�te
·        Pr�nter
·        Elektron�k kontrollü m�cro �şlemc�                
·        4 elektron�k sıcaklık sensörü
·        Basınç tahl�yes� emn�yet valf�
·        2 farklı mekan�k termostat
·        Elektron�k kontrollü ç�fte kl�tleme s�stem�(Mekan�k+Basınçlı)
·        10 otomat�k program
·        Vakum Test + Bow�e&D�ck Test + Hel�x Test
·        3 vakum aşaması (Ster�l�zazyon önces� kademel� vakum,sonrası
Hızlı vakumlu kurutma )
·        3 standart teps�(sepet-raf s�stem�)
·        LCD EKRAN
·        Uyarı İkonları
·        Paslanmaz çel�k yekpare kazan
·        121 ve 134 derecede poşetl�-poşets�z ster�l�zazyon-
·        Üret�m Yer�: Ç�n                                                                                                   

·        Garant� Süres� : 2 yıl

FOMOS OTOKLAV B CLASS 23 LİTRE 3'LÜ SET

Özell�kler
·        B class  23  L�tre Kapas�te
·        Pr�nter
·        Elektron�k kontrollü m�cro �şlemc�                
·        4 elektron�k sıcaklık sensörü
·        Basınç tahl�yes� emn�yet valf�
·        2 farklı mekan�k termostat
·        Elektron�k kontrollü ç�fte kl�tleme
s�stem�(Mekan�k+Basınçlı)
·       Vakum Test + Bow�e&D�ck Test + Hel�x Test
·        3 vakum aşaması (Ster�l�zazyon önces� kademel�
vakum,sonrası Hızlı vakumlu kurutma )
·        3 standart teps�(sepet-raf s�stem�)
·        LCD EKRAN
·        Uyarı İkonları
·        Paslanmaz çel�k yekpare kazan
·        121 ve 134 derecede poşetl�-poşets�z ster�l�zazyon-
·  Üret�m Yer�: Ç�n   
·        Garant� Süres� : 1 yıl

 YESON B-Pro 22 Lt Otoklav ( Dah�l�
Yazıcılı) D�st�le Su ve Poşetleme C�hazı
Özell�kler
22 l�tre kapas�te
• Türkçe menü
• Avrupa standardı B sınıfı
• Dah�l� yazıcı
• 3 adet 121 derece program
• 3 adet 134 derece program
• Bow�e&D�ck test programı
• Vakum test� �ç�n ayrı seçenek
• İSTEĞE BAĞLI PROGRAM TANIMLAMA
• Kullanıcı tanımlı seçeneğ� �le ster�l�zasyon, vakumlama ve
kurutma �ç�n hem süre hem de sayı bel�rterek kend�n�ze özel b�r
program yaratab�l�rs�n�z.
• MEVCUT PROGRAMLARI ÖZELLEŞTİREBİLME
• C�haza tanımlı fabr�ka çıkışlı 121 ve 134 derecel�k tüm
programların ster�l�zasyon, vakumlama ve kurutma süre ve
sayılarını, d�led�ğ�n�z şek�lde artırıp azaltab�l�rs�n�z.

* Garant� süres� 1 yıl

Otoklav C�hazları
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Woodpecker EndoRadar Endomotor

 Endo Motor
 Apex Bulucu
 Entegre Apex Konumlandırıcısı bulunan Endo
Motor

Anatom�k yapıya uygun kanal boyu ölçümü
Saat yönü 360 derece döneb�len ve aynı zamanda
rec�procal hareket yapab�len rotary s�stem�
Hem apex locatera hemde kanal gen�şletmek �ç�n
kullanılan rotary hareketl� endodont�k motorun
b�rl�kte kullanılması

Özell�kler
Woodpecker Endo Radar 3 fonks�yonlu endodont�k
b�r c�hazdır:

C�hazda yapılab�lecek �şlevler

* Garant� süres� 1 yıl

Kablosuz 16:1 Endo Motor 

6 çalışma modu: �nvers�yon, sürekl�
hareket, p�stonlu, üzer�nde yol �ler�, tek
yönlü ters
16:1 M�n� kafa LED el alet�, mükemmel
görüş sağlar ve cerrah� alan
Ithal motor, gürültüsüz ve �st�krarlı,
yüksek performans kl�n�k çalışma sağlar
Kablosuz/Şarjlı tasarım, daha esnek
Gross ağırlık: 0.5kg, ambalaj boyutu:
18*13.5*7.5cm
Garant� süres� 1 yıl

Endo Motor Özell�kler�:

Woodpecker MotoPex  Endomotor

C�haz anatom�k apex� ölçeb�lme, 360 derece
döneb�len rotary s�stem ve rec�procal hareket� kend�
bünyes�nde çalıştırab�lme özell�ğ�ne sah�p olup, bu
özell�kler tek tek veya heps� b�r arada da kullanılab�l�r.
8 mm’l�k kafa yapısı ve 360 derece döneb�len 6:1
anguldruva sayes�nde hasta ağzında ergonom�k
çalışma sağlar.
Endodont�k motor �çer�s�ndek� 10 adet memory
hafıza, hek�m tarafından k�ş�sel değerler g�r�lerek
akt�ve ed�leb�l�r. C�hazın rec�procal hareket modu, hız
ve tork ayarlamaya müsa�t olduğundan sağ ve sol
dönüş mesafes�, hek�m tarafından manuel
ayarlanarak �sten�len marka kanal eğes� �le uygunluk
göster�r.
C�hazın kal�brasyon özell�ğ� sayes�nde �sten�ld�ğ�nde
hek�m tarafından tek tuşla çalıştırılab�l�r.
Garant� süres� 1 yıl

Özell�kler

Endodont�k Ürünler
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WOODPECKER Ultrasurgery 2 P�ezosurgery
Işıklı Cerrah� Kem�k Kesme C�hazı

A. Oral cerrah�
B. Max�llo fas�yal ve çene cerrah�s�
C. Her türlü sert kem�k cerrah�s�
D. Her türlü kompleks cerrah� �şlem

Kem�k:
Per�o,
Endodont� ve Kök Tedav�ler�
Tem�zlemek
Garant� süres� 1 yıl

Özell�kler

Ster�l�zasyon:
El Alet�, �puçları, kablolar 134 º C yüksek sıcaklık ve
0.2 MPa, yüksek basınç altında otoklavda ster�l
ed�leb�l�r.

Çalışma modları:

WOODPECKER DTE Implant-X
F�zyod�spenser
Özell�kler
Üstün Kal�te ve Performans
Renkl� ve gen�ş ekran sayes�nde net b�r görüntü elde
ed�n
Implant cerrah�s�ndek� prosedürlere arayüz �ç�ndek�
görseller �le kolay er�ş�m
Önceden ayarlanmış parametreler �le amel�yat
esnasında ayar �şlem�ne ayrılan zamandan tasarruf
ed�n ve zamanı daha ver�ml� kullanın
İsv�çre’den �thal ed�len güçlü motor
6,2 Ncm motor torku �le 80 Ncm ye kadar çıkış
torku
Otoklavlanab�l�r motor ve kablo
Cam Yüzeyl� Renkl� Dokunmat�k Ekran
Garant� süres� 1 yıl

Woodpecker DTE Surgery-X 
 P�ezo C�hazı

BONE - Cerrah� prosedürler �ç�n: ekstraks�yon,
büyütme, ortognat�k, endodont�k cerrah�,
per�odontoloj�, osteoplast�, k�st çıkarma.
ROOT - Mekan�k ultrason�k ölçekleme �şlev�.
CLEAN - C�hazın mükemmel kend� kend�n�
tem�zlemes�.

7 �nç dokunmat�k ekran
Çok �şlevl� ayak kumandası
14 uç set� ve �k� tutamak dah�ld�r
İsteğe bağlı 40 nozul
Yen� düşük gürültülü per�stalt�k pompa
6 ster�l�zasyon su hattı dah�ld�r.
Garant� süres� 1 yıl

 

 Özell�kler�:

DTE Surgery-X P�ezzo C�haz Tekn�k özell�kler�:

Kl�n�k C�hazlar
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Woodpecker Har�c� A�r Flow AP-A
C�hazı

Woodpecker Har�c� A�r Flow AP-A C�hazı 2 El Alet� �çer�r:
1 adet x AP-2 Subg�ng�val El Alet� + 1 adet x AP-1
Suprag�ng�val El Alet� 
Kullanıcı dostu dokunmat�k kontrol 
Konsantre çıktı �ç�n küçük kal�brel� nozul.
Taşınab�l�r tasarım.
Kararlı toz çıkışı �ç�n tamamen şeffaf Hun� şekl�ndek� toz
tankı.
Kolay manevra kab�l�yet� �ç�n 360° Döneb�len başlık.
Kapsamlı plak tem�zl�ğ� �ç�n üç yönlü toz çıkışı.
Otoklavlanab�l�r ve çıkarılab�l�r başlık.
Azaltılmış el yorgunluğu �ç�n ergonom�k başlık.
Tamamen özelleşt�r�leb�l�r su çıkışı ve gücü.
Sodyum b�karbonat, Gl�s�n, Kals�yum karbonat ve
Alüm�nyum H�droks�t �le kullanıma uygundur.
Garant� süres� 1 yıl

Özell�kler

DTE S6 Işıklı Endodont�k Kav�tron C�hazı-
Ultrason�c Scaler

Rahat Per�o ve Endo ölçekleme Suprag�ng�val ölçekleme,
subg�ng�val ölçekleme ve endodont�k tedav�y� entegre
ed�n. M�krob�lg�sayar kontrolü ve otomat�k frekans
�zleme, daha �st�krarlı performans sağlar. Akıllı
dejenerat�f ve akıllı dokunma s�stemler�, çalışmayı
kolaylaştırır.
Kazıma, per�odontal tedav�, endodont�k tedav�, post
gevşetme, kron çıkarma ve �mplant tedav�s� �şlemler�n� b�r
bütün hal�nde uygulayın.
Güç sev�yeler�n�n net d�j�tal göster�m�
Kompakt ve zar�f tasarım 
Su geç�rmez tasarıma sah�p ultra hassas dokunma
kontrolü
Akıllı dokunmat�k s�stem.
Su basıncı: 0.01MPa-05MPa
Frekans: 28khz + 3khz
Garant� süres� 1 yıl

Özell�kler

DTE D7 Led Su Haznel� Kav�tron C�hazı

 Woodpecker DTE D7 Led Su Haznel� Kav�tron C�hazı,
kav�tron, proflaks�, detertraj, per�odontal tedav�ler, endo
�rr�gasyon akt�vasyonu, endo retreatment, post sökme ve
kav�te g�r�ş� düzenleme �şlemler�n�zde en etk�l� yardımcıdır.
Çok hassas d�ş yüzeyler� ayrıca d�ş et�n�n maks�mum
korumasını özel güç teknoloj� sayes�nde acısız gerçekleşt�r�r.
Sürekl� su �le tedav� kanal �ç� veya pulpadak� ısıyı kontrol
altında tutmanızı sağlar.
Bağımsız su tankı �le ultrason�k uçların uzun süre
kullanımına �mkan sağlar.
LED başlığı �le en hassas tedav�lerde mükemmel alan
görüntüsü sunar.
Gel�şm�ş endo moduyla tüm kanal tedav�ler�n�zde
vazgeç�lmez yardımcınızdır.
Serum f�zyoloj�k bağlayab�lme özell�ğ�.
Özel p�ezo seram�k başlığı sayes�nde yüksek güç, ver�ml�
çalışma ve az ısınma.
Toplamda 6 adet uç �le beraber tesl�m ed�l�r.
Garant� süres�1 yıl.

Özell�kler

Kl�n�k C�hazlar
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W&H Ass�st�na 301 Plus Yağlama ve Bakım
C�hazı

Otomat�k alet bakımı.
 d�ş hek�ml�ğ�nde kullanılan başlıklar �ç�n
düzgün tem�zl�k ve yağ bakımının yanı sıra
sorunsuz çalışma ve uzun kullanım ömrü
açısından da net avantajlar sunar. 
Kolay, güvenl� ve ekonom�kt�r.
Tek düğmeyle bakım.
Bakım sürec�n� tek tuşa basarak başlatırsınız. 
Sadece 35 sn. sonra başlığınızın bakımı
tamamlanır.
Garant� süres� 1 yıl

Özell�kler

D�g�tal Ultrason�c Yıkayıcı
Özell�kler
D�g�tal Ultrason�c Cleaner.
• Plast�k gövde.
• Tank kapas�tes� 2500 ml.
• Dokunmat�k tuşlar �le d�j�tal kontrol.
• T�treş�m frekansı 42 klhz.
• Dış ölçüler� 230 x 180 x 160 mm.
• 60 C’ ye kadar ısıtma �mkanı.
• 5 farklı çalışma zamanı seçeb�lme (90-
180-280-380-480 san�ye)

Garant� süres� 1 yıl

YG-100 Amalgamatör, Amalgam
Kapsül Karıştırıcı

 “8” model�ne göre döner
Programlanab�l�r karıştırma süres� 1-99sec
M�krob�lg�sayar kontrolü, tutarlı karışım
Gürültüsüz, kararlı çalışma
Elektr�k güvenl�k standartları karşılandı
Ergonm�c tasarım
Kolay bakım
Ayarlanab�l�r domenst�c ve �thal çeş�tl�
şek�ller kapsüller.
Malzeme: Plast�k
Boyut: 30*25*25cm

Özell�kler

Kl�n�k C�hazlar
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Başlık Yağlama ve Bakım Mak�nası 

Tüm enstrüman markaları �ç�n
uyumludur
 Kolay, prat�k kullanım
 Ekonom�k, ver�ml� ve zaman tasarrufu
 Tek çevr�mde 3 enstrüman yağalam
Uzun kullanım ömrü
Enstrümanların ömrünü maks�mum
sev�yede uzatır.
Sev�ye gösterges�
Güvenl� kullanım
Garant� süres� 1 yıl

Özell�kler

Vakumlu Plak Basma Mak�nes�

Ev T�p� Beyazlatma ve Bruks�z�m
Tedav�ler� g�b� plak yapılması gereken
tüm �şlemlerde kullanılab�l�r.
Özel vakum s�stem� sayes�nde boşluk
kalmaz.
Ergonom�k d�zayna sah�pt�r ve
kullanımı kolaydır.
Sert veya Yumuşak Tüm plakların
modellemes�nde kullanılab�l�r.

Özell�kler

Garant� süres� 1 yıl

    Ün�te Monte Beyazlatma C�hazı 
özel dalga boyu ve yüksek yoğunluklu ışık hızı
beyazlatma jeller� �ç�n hızlandırıcı katal�zördür.
6 güçlü LED tüp, yüksek yoğun soğuk mav� ışık yayar.
Özel tasarım, zararsız s�l�ka uç kısım �le çapraz
enfeks�yonu engeller.
Yen� teknoloj� �le üret�lm�ş adaptörü sayes�nde , elektr�k
şebeken�zde dalgalanma olsa b�le sürekl� sab�t güç çıkışı
ve uzun sürel� sürekl� çalışma sağlar.
Zaman ekranı, beyazlatma süres�n� hem d�ş hek�m�ne
hem de hastaya açıkça göster�r.

Güç Kaynağı: AC100-240V, 50 / 60HZ
Işık Boyutu: 33 * 74mm2
Işık Zamanlaması: 0 ~ 20 dak
Güç İst�krarı: <% 1
Çalışma yöntem�: zaman çıkışı ve sürekl� çalışma
Kapl�n: polyester monowave

Özell�kler

 
Tekn�k Ver�ler

D�ğer Ürünler
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Led Reflektör
Özell�kler
CX249-4 LED Reflektör
· LED Reflektör Sensörlü
· Işık Isısı: 5500 K 
· Aydınlatma Yoğunluğu: 10.000~55.000
Lux

Görsel tems�l�d�r. Farklı modeller �ç�n
lütfen �let�ş�me geç�n�z.

* Garant� süres� 1 yıl

Havalı M�cromotor 

Özell�kler

• Özel üret�m
• Üret�m Yer�: Ç�n
• Uzun Ömürlü 

 Dega Aeratör-LED ışıklı Seram�k
Rulman ve Kartuşlu 

LED ışıklı 
Seram�k kartuş ve rulman
Özel üret�m 
Uzun Ömürlü
Push buton

Özell�kler

D�ğer Ürünler ve Başlıklar
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DEGA Endodont�k Anguldurva
16:1 Yeş�l Kuşak

DEGA 202C11C 16:1 Endodont�k
Anguldurva
Yeş�l kuşak
Paslanmaz Gövde
Push buton
Uzun Ömürlü

Özell�kler

Dega Push Button Anguldurva 

Uzun Ömürlü 
Paslanmaz Gövde
Push buton
Üret�m Yer�: Ç�n

Özell�kler

DEGA  Push Button Mav� Kuşak
Anguldurva

Paslanmaz Gövde
Ultra Push Buton
Dıştan Sulu Sstem
Dönme Hızı: 40.000 RPM
1: 1 Hız Aktarımı (Mav Kuşak)
135 ˚C Otoklavlanablme
 Kafa Çapı: ø 9.60 mm
Anguldurva Uzunluğu; 8.40 cm

Özell�kler

Dental Başlıklar
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Power Sess�z ve Yağsız 100 Lt
Kompresör

Özell�kler
Tank Kapas�tes� : 100 L�tre
Motor Gücü : 2.2 kW / 3 Hp
Voltaj : 220 Volt
Serbest Hava Em�ş�: 372 Lt/dk
Çalışma basıncı: 8 bar (115 PSI)
P�ston aded�: 6
Motor Devr� : 1400 dev/dk
Ebatlar: 40 * 115 * 75 cm
Ağırlık: 55
Ses Sev�yes� : 55 dB

* Garant� süres� 1 yıl
**İsten�len l�tre kompresör tem�n ed�l�r.

BOFON CERRAHİ ASPİRATÖR 1-2 Ün�tel�k
(Model BF-C1K )

Özell�kler
• Dürr s�stem�nde çalışır
• 1-2 ün�t çalıştırır.
• Dak�kada 310 l�trel�k sürekl� yüksek emme
kapas�tes�ne sah�pt�r.
• Dak�kada aktarım hızı 2900
• Su bağlantısına gerek kalmaz.
• Sess�z ve t�treş�ms�z çalışma
• 0,45 KW
• Voltaj 220/ 50
• DB : 60
• Boyutlar: 33 X 54 X 61 cm
• Ağırlık: 21 kg
• Üret�m Yer�: Ç�n
• Garant� süres� 1 yıl

Kuletaş Sess�z ve Yağsız
Kompresör 100 L�tre

Tank:100 L�tre
Voltaj:220 V/50 Hz
Motor Gücü:3 Hp
Çalışma Basıncı :1-8 Bar/115 ps� (Ayarlanab�l�r)

Özell�kler

* Garant� süres� 1 yıl

**İsten�len l�tre kompresör tem�n ed�l�r.

Kompresör ve Cerrah� Asp�ratörler
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Dürr Dental Tornado 1 Ün�tl�k 
 Kurutuculu Dental Kompresör

SİLİNDİR SAYISI: 1
VOLTAJ: 230 V
ÇIKIŞ KAPASİTESİ: 60l/dk. (5 bar
basınçta)
TANK HACMİ: 20 lt
BASINÇ ARALIĞI: 6 – 7.8 bar
BOYUTLARI: 49 x 66 x 43
GÜRÜLTÜ DÜZEYİ: 64 des�bel
AĞIRLIK: 37 kg
Garant� süres� 1 yıl

Özell�kler

Dega Elektr�kl� M�cromotor E-T�p� 1.1-1.5-
20.1 Çıkış Ayarlı

Dega Elektr�kl� M�cromotor E-T�p� 1.1-1.5-20.1 Çıkış
ayarlı Set
Adı:T�p�: Oral tedav� ek�pmanları ve aksesuarları
Yap-fırçasız elektr�kl� m�kro motor
S�stem�:Vektör kontrol s�stem�
Su sprey:Iç sprey
Devr�mler:2,000 ~ 40,000 rpm
Tork:3.4Ncm
Bağlayıcı:E-t�p�
Lamba:LED (beyaz ışık)
Hız oranı:16:1/1:5/1:1
Hafıza modu
uygun depolama
ortak mod fonks�yonları
Garant� süres� 1 yıl

Özell�kler

Dürr Dental VS 300 S  Cerrah� Asp�ratör

Elektron�k kontrollü ve tamamen
otomat�kt�r.
Dak�kada 300 l�tre emme
kapas�tes�ne sah�pt�r.
1-2 ün�t �ç�n tek komb�nasyonda �k�
aşamalı seperasyon gerçekleşt�r�r ve
üstün köpük toleranslıdır.
2 ün�te b�rden bağlanab�l�r.
Tekn�k bakıma �ht�yacı ve enerj�
tüket�m� son derece düşüktür.
Garant� süres� 1 yıl.

Özell�kler

D�ğer Ürünler
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Dent�st Sepet� Özel A�rflow C�hazı 2
veya 4 Del�kl�

Özell�kler
A�rflow c�hazı 2 veya 4 del�kl�
Malzeme: Metal
Kal�te Belgelend�rme: Ce
Emn�yet standart: GB2626-2006
Demİrcİ: Metal
Hava basıncı: 0.25MPa-0.4MPa
Su basıncı: 0.07MPa - 0.2MPa
Waterflow: 50 ~ 80 ml/dak�ka
Fonks�yonu: D�ş tem�zleme
Del�k: 2 veya 4 del�k
Brüt ağırlık:
0.4 kg

* Garant� süres� 1 yıl

Otoklav Paketleme C�hazı

 Farklı boylarda poşetler aynı anda takılab�l�r ve
aynı anda kullanılab�l�r.
 Manuel olarak kapama �şlem� yapılab�ld�ğ�nden
otoklav poşetler� �sten�len ebatlarda kes�leb�l�r.
Bu sayede tek tek kanal aletler� veya toplu setler
dah� rahatlıkla poşetleneb�l�r.
Kes�c� bıçak ç�ft yönlü hareket edeb�ld�ğ�nden ,
kapama �şlem� sonrasında kes�m çok daha kolay
olur.
 Beyaz / Açık Gr� reng�yle şık b�r görünüme
sah�pt�r.
Termostat�k ayarlıdır. Hem poşetler�n yeterl� ısı
�le karşılaşmasını garant� eder hem de elektr�k
tasarrufu sağlar.
Garant� süres� 1 yıl

Özell�kler

 

 DTE Ap-H A�r Flow C�hazı/AP-2
Plus

AP-H Ulusal patent tasarımı �le
Daha b�l�msel Daha ver�ml�
0,7 mm küçük kal�brel� nozul
Üç bölümlü a�r-pol�sh�ng başlık tasarımı
360° döneb�l�r
Kullanıcı dostu tasarım
G�r�ş su basıncı: 0,7 bar - 2,2 bar (70-
220kPa)
Çalışma modu: sürekl� çalışma, Aralıklı
çalışma
Garant� süres� 1 yıl

Özell�kler

D�ğer Ürünler
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D�st�le Su Damıtma C�hazı
Özell�kler
D�st�le Su Damıtma C�hazı.
Normal Çeşme suyunu arıtarak saf
su hal�ne get�reb�lme özell�ğ�ne
sah�pt�r.
İçer�s�ne doldurulan suyu
damıttıktarak kend� hanes�ne
aktadır. zaman ve su kaybını önler.
1.7 lt hacm� �le 2 saat �çer�s�nde
suyunuz hazır olur.
Garant� süres� 1 yıl

2. El Ün�t Alım Satım H�zmet�

Tamamen yen�lenm�ş �ç aksam.
Tamamen değ�şm�ş �ç hortumlar.
Sıfır LED reflektör.
Yen�lenm�ş hek�m tabures�.
Yen�lenm�ş sıfır puf döşeme.
Komple yen�lenm�ş boya.
Yen�lenm�ş aeratör  ve em�c� hortumları
S�z�n talepler�n�z.

Markası model� ne olursa olsun 2. el ün�tler�n�z değer�nde alınır.
Bunun �ç�n �let�ş�m numaralarımızdan b�z�m �le fotoğraflarını
paylaşarak �let�ş�me geçmen�z yeterl�d�r.

2. el full yen�lenm�ş ün�t satışımız mevcuttur

Sattığımız her ün�t �ç�n yaptığımız �şlemler aşağıdak� g�b�d�r.

Her yen�led�ğ�m�z ün�t �ç�n garant� süres� 1
yıldır. *

 Woodpecker LED G – Işınlı Dolgu
C�hazı

Tamamen yen� teknoloj� �le üret�len LED ışığı
pol�merzasyon sağlayan s�stem. 
Günümüzde çok şık kullanılan foto-akt�ve
reç�neler�n pol�merzasyonunda. 
Çok düşük ısınmadan dolayı pulpaya ve
dokulara zarar vermez.
Uzun ömürlü ve ver�ml� kullanım.
Ün�te monte. ed�leb�l�r

G�r�ş�: AC100V – 240V 50/60 Hz
Ağırlık: 120gr. – Işık Çıkışı: 850 – 1000 mW/cm
Boyut: 23 mm x 263 mm
Garant� süres� 1 yıl      

Özell�kler

Tekn�k Özell�kler

D�ğer Ürünler
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DTE D1 Har�c� Kav�tron C�hazı

Mükemmel p�ezo seram�k �le monte, el
alet� yüksek ve uzun ömürlü güce
sah�pt�r ve az ısı üret�r.
Ekl� ölçekley�c� �puçları beş adet: 2 adet
GD1, 1 adet GD2, 1 adet GD3, 1 adet
PD1.
D�j�tal kontrollü, otomat�k frekans
tak�b�, mak�nen�n her zaman en �y�
frekansta ve daha �st�krarlı b�r şek�lde
çalışmasını sağlar.
Yen� soleno�d valf suyu daha �y�
kontrol edeb�l�r.
Garant� süres� 1 yıl

Özell�kler

Büyük Boy Çantalı Portat�f Ün�t

Mob�l d�ş hek�ml�ğ�
Toplum sağlık programları 
D�ş beyazlatma uygulamaları ve ac�l durumlarda
kullanım �ç�nd�r. 
-DIŞ KASA SERT PLASTİKTEN
/MİCROFİBER KAPLAMALI
ÜRETİLMİŞTİR. DARBELERE KARŞI
DAYANIKLIDIR.
Dah�l� kompresör
Tekerler sayes�nde taşıma kolaylığı
Sakşın s�stem�
Hava su şırıngası
2 başlık çıkışı
Elektr�kl� ışıklı kav�tron
Işıklı dolgu c�hazı
Garant� süre� 1 yıl

Portat�f d�ş ün�t� özell�kler�

Woodpecker Ün�te Monte Işıklı
Kav�tron El Parçası ve Devre

Woodpecker Ün�te Monte Işıklı Kav�tron El
Parçası ve Devre
Dah�l� ultrason�k kav�tron
Alüm�nyum Alaşımlı Ayrılab�l�r başlık HW-6,
otoklavlanab�l�r
Fonks�yonlar: Ölçekleme, Per�odontal, Endo
EMS başlık ve uç �le uyumlu
P1 / P4 — Per�odontal ölçekleme.
G4 / G5 — Sugrag�ng�val ölçekleme �ç�n
E1— 120 açı tutucu, kök kanal tem�zl�ğ� �ç�n.
Garant� süres� 1 yıl      

Özell�kler

D�ğer Ürünler
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Yer�nde Garant�l� Ün�t Yen�leme

Tüm hortumların yen�lenmes�
Döşemen�n yen�lenmes�
Ün�t�n �sten�len renge boyanması
Tüm arızalı ve kırık parçaların onarılması
İsten�rse reflektör değ�ş�m�
Özel talepler.

Markası model� ne olursa olsun tüm
ün�tler�n�z� yen�l�yoruz. Esk� ün�t�n�z�n
yen�s�nden tek farkı yaşı olacaktır.

D�lersen�z ün�t�n�z� kl�n�ğ�n�zde garant�l�
şek�lde yen�l�yoruz.
Yen�leme �çer�ğ�;

Garant� süres� 1 yıl

Per�yod�k Tekn�k Serv�s ve
Bakım H�zmet�

Kl�n�ğ�n�zde �şler�n�z�n anlık
sorunlarla aksamaması �ç�n
per�yod�k bakım h�zmet�m�z� s�zler
�ç�n sunmaktayız ve böylel�kle
�şler�n�z h�ç aksamayacak. B�rl�kte
bel�rled�ğ�m�z per�yodlarla
kl�n�ğ�n�ze gel�p tüm bakımlarınızı
yapıyoruz. 
Sürpr�z yok, çözüm var!

 Ücrets�z Arıza Tesp�t H�zmet�

Marka ve model� farketmeks�z�n
tüm arızalı ün�t�n�z �ç�n yer�nde
ücrets�z arıza tesp�t�n�
yapmaktayız.

Arıza tesp�t sonrası gerekl� ger�
b�ld�r�m tarafınıza yapılır ve
görüşler�n�ze sunulur.

Dental Tekn�k Serv�s ve Bakım
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Ürünler ve H�zmetler�m�z

Görüntüleme C�hazları
Dental Ün�tler

Ster�l�zasyon C�hazları
Endodond� C�hazları
D�nam�k El Aletler�
Aydınlatma Ürünler�
Dental Tekn�k Serv�s
2. El Ün�t Alımı ve Satışı
Per�yod�k Kl�n�k Bakım
H�zmetler�
Dental Tekn�k Serv�s
Ün�t Yen�leme/Rev�zasyon

İlet�ş�m: 0544 953 20 10 - 0534 881 64 34
www.dent�stsepet�.com

Kend�n�z� farklılaştırab�lmen�z �ç�n uygulamanıza
en uygun çözümü bularak s�z�nle b�rl�kte

çalışıyoruz.

Showroom adres: Pınartepe Mahalles� Turgut Özal Caddes�
No:19/B B�ge Sultan Kl�n�ğ� yanı Beyl�kdüzü/İSTANBUL

Depo adres:S�yavuşpa Mah. Gonca sokak 48/B Bahçel�evler /
İSTANBUL

dent�stsepet�

dent�stsepet�

dent�stsepet�

dent�stsepet�.com


